
SecureNet Ethernet
低延時、無縫連接及高度靈活的管理式網絡服務

網絡服務

瞭解PBB-TE
PBB -TE可為二層連接服務提供開放式的標準化平台，

相關標準現正由國際產業聯盟城域以太網論壇 (MEF) 制訂。

利用PBB -TE，無論在點對點及多點對多點的網絡連接，

以至可擴充能力上，都遠遠超越傳統的以太網解決方案。

同時，中央化的網絡管理，省卻手動為每部裝置逐一配置

設定，可簡化行政手續，更切合爭分奪秒的商業需要。

PBB-TE在節省成本上亦大有優勢。交換機連接埠的成本

遠低於路由器連接埠，並為營運、管理及維護(OAM)提供

更好的疑難排解功能，進一步降低故障隔離成本，令

企業營運更具效益。

以太網的全面革新

供應商骨幹橋接流量工程（PBB-TE）是近年快速冒起的關鍵技

術，在保留以太網優勢的同時，有效解決現今電訊界和工商

企業於主幹網絡基礎架構面對的挑戰。

不少企業均希望擁有電訊級的通訊網絡，享受無可比擬的傳

輸彈性、可擴充能力和營運效率。有見及此，電機電子工程

師學會(IEEE)正就「電訊商以太網」(CE)制訂統一技術標準，

進一步確立揉合了PBB-TE的電訊級以太網將成為所有企業的

首選傳輸網絡。

企業採用SecureNet Ethernet可盡享上述所有以太網的優勢，

掌握快捷有效的通訊，大大提高競爭力。

以太網是當今普遍應用的網絡技術，為企業提供方便簡易的網絡連接。以太網擁有多方面特色，

如高成本效益、易於連接、合理分配頻寬和自動資源配置等，加上簡化的通訊協定及與IP之緊密

連繫，能兼容以IP為基礎的最新技術。如此種種優勢，都是以太網廣受歡迎的重要原因。

作為電訊級以太網，HKNet之SecureNet Ethernet充分利用先進的供應商骨幹橋接流量工程

(PBB-TE) 技術，在品質、安全性、故障隔離、服務品質機制 (QoS) 和服務水平協議 (SLAs) 各方

面均全面提昇，為客戶提供更優質的服務。



大埔

將軍澳

NTT Communications
香港金融數據中心

NTT Communications
香港數據中心

HKNet 葵涌數據中心

葵涌

柴灣
ASE連接香港至日本、菲律賓、馬來西亞及新加坡

SECURENET ETHERNET

 基於業界公認及領先的PBB-TE技術，消除企業對獨家標準
和系統兼容性的顧慮。

 

 HKNet的電訊級以太網絡骨幹確保符合MEF CE 2.0制定的
PBB-TE標準#。

 

 香港任何網絡接入點 (PoP) 間之來回延時 (RTD) 少於1.2毫秒
(ms)，領先業界；此外，網絡頻寬擴展性極高，可由1Mbps
靈活擴展至10Gbps，彈性切合客戶不同的業務需求，協助
捕捉每個商機。
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伸延網絡

覆蓋範圍

Asia Submarine-cable Express (ASE) 的海纜登陸站和NTT Communications的環球網絡節點，皆置於NTT Communications香港金融數據中心 (FDCTM)。FDCTM於2013年

啟用，並配備最高級別的準Tier IV設計。

# 部份伸延網絡由網絡對網絡介面 (NNI) 合作夥伴提供，其網絡設定可能未符合MEF CE 2.0標準。

SecureNet Ethernet 概要

SecureNet Ethernet 香港網絡接入點

 支援點對點至全網式網絡架構，盡享超越傳統以太網的
彈性和可擴充能力。

 

 精簡高效的以太網，結合對VLAN和二層控制協定的透傳
能力，全面消除路由設定的繁複。

 

 24 x 7 x 365全年無休網絡監控，讓企業可專注業務發展，
運籌帷幄。



 覆蓋範圍

� �香港
  中國大陸
  台灣
  印度
  柬埔寨、越南、泰國及其他亞洲主要城市

 覆蓋範圍不斷擴展，請聯絡客戶代表獲取最新資料

SECURENET ETHERNET

� 全面無縫連接

� SecureNet Ethernet能與其他SecureNet服務相融，跨越不
同的開放系統互連 (OSI) 層，達到全面互通 (any-to-any) 的
連接。

� 度身訂製解決方案

� 根據企業不同的業務需求，SecureNet Ethernet提供極具
彈性的服務，是高度自訂化的一站式解決方案，在頻寬
選擇以及服務水平協議、服務組合、集中採購和本地
結賬等選項方面，都提供極高的靈活性。

� 低延時領先業界

 市場瞬息萬變，要快人一步方能在市場競爭中穩操勝券，
快捷安全的網絡通訊至為重要。SecureNet Ethernet的
網絡延時傲視同儕，在香港任何網絡接入點間之來回延
時少於1.2毫秒，確保能夠提供高速連線。

 高擴展性

 網絡頻寬可根據業務需要由1Mbps靈活擴展至10Gbps。

 網絡接入點高度安全

 SecureNet Ethernet的主要網絡接入點位於HKNet和
NTT Communications自置的數據中心內，安全度更高。

 

主要優點

規格概要

 連接埠頻寬*

� �1Mbps至10Mbps，增幅1Mbps
  10Mbps至100Mbps，增幅10Mbps
  100Mbps至1000Mbps，增幅100Mbps
  1Gbps至10Gbps，增幅1Gbps

 介面展示*

� �10/100/1000BASE-T (RJ45)
  1000BASE-SX (LC或SC)
  1000BASE-LX (LC或SC)
  10GBASE-SR (LC或SC)
  10GBASE-LR (LC或SC)

 其他選擇性服務*

� �服務等級
  網絡介面裝置 (NID)
  端對端監控
  客戶網絡管理平台

* 詳情或因覆蓋範圍而調整

 無電訊商制約

 憑藉NTT Communications覆蓋全球的網絡，以及與本地
電訊商的緊密聯繫，企業可自由選擇電訊供應商的服務，
無需被限制使用指定電訊商。

 

 連接優質可靠

 網絡背後配備強大支援，讓各大企業能夠享受優質可靠的
全面互通 (any-to-any) 連接能力，無可比擬。

 全面安全監控

 24 x 7 x 365全年無休的網絡運作中心提供全面監控，安全
可靠。

 高效網絡管理

 一站式網絡管理平台，讓企業全面掌控故障報告和效能管
理，清楚顯示連接情況、延時、封包丟失、抖動(jitter)、
流量等，一目了然。

 配合業務需要

 全面支援動態頻寬和網絡協定透傳，能適應瞬息萬變的
業務需要，消除更改設定的障礙。

 覆蓋無遠弗屆

 透過NTT Communications的龐大網絡，服務覆蓋多個
地區，連接各地主要的數據中心及環球業務中心。
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